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0 Potrzebujesz tacznikow?



LINIOWA

€@ Sterowanie?

On/Off 0% 100%

Analog 10% 100%

Dali 1% 100%

Oswietlenie LED daje szerokie mozliwosci aranzowania scen
Swietlnych i kreowania przestrzeni. Aby moc w petni
wykorzystac te mozliwosci, warto rozwazyc¢ wybér opraw
przystosowanych do wspotpracy ze Sciemniaczami. Wybor
oprawy z funkcja sciemniania daje mozliwos¢ zmiany ilosci
emitowanego Swiatta, a co za tym idzie, dostosowywania
oswietlenia w pomieszczeniu do aktualnych potrzeb lub
pory dnia, a takze do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.

Dyfuzor mleczny

Q Parametry

OSRAM nsiDE

Powiedz nam jakiego strumienia
Swietlnego oczekujesz, a my dobierzemy
odpowiednie komponenty.
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LINIOWA

9 Wybierz profil
55x75 mm

75 x75 mm

55 x 35 mm
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Dyfuzor pryzmatyczny

e Wybierz kolor

Q . ™ Standard

‘ . Premium - paleta RAL
jest do Twojej dyspozyji

€ Okresl diugosé
od 140 mm

do 4600 mm

Bez cie¢!

G Dobierz optyke

Dyfuzor mleczny

Dyfuzor pryzmatyczny
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Skontaktuj sie z dystrybutorem




