
REFLEKTORY



LUCEN

V

FERTE

MOC

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

TEMPERATURA BARWOWA

CRI

KOLOR

ŚCIEMNIANIE

MOTNAŻ

12W

866 lm

LUCENA

3000/4000 K

>90

nie

12W

866 lm

LUCENA SLIM

3000/4000 K

>90

nie

W szynoprzewodach: Global, PowerGear, Unipro

MOC

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

TEMPERATURA BARWOWA

CRI

KOLOR

ŚCIEMNIANIE

MOTNAŻ

10W

750 lm

FERTE

3000/4000 K

>80

nie

w szynoprzewodach: Global,
PowerGear, Unipro



Element systemu modułowego umożliwiającego tworzenie spójnych i wszechstronnych instalacji 
oświetleniowych, wymienne pierścienie w kolorach czarnym, białym i złotym pozwolą lepiej dopa- 
sować je do aranżowanego wnętrza. Dla indywidualnych potrzeb mają możliwość wymiany optyki na 
zmiękczającą, liniową lub plaster miodu. 
Ich jakość i niezawodność gwarantuje zasilacz Philips Xitanium oraz moduł  Bridgelux Array. 

XITANIUM

Odbłyśnik 15° / 35° / 46°

Bridgelux Array

Optyka liniowa / zmiękczająca / plaster miodu

Pierścień dekoracyjny



MOC

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

TEMPERATURA BARWOWA

CRI

KOLOR

ŚCIEMNIANIE

MOTNAŻ

9W

675 lm
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90

nie
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MOC

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

TEMPERATURA BARWOWA

CRI

KOLOR

ŚCIEMNIANIE

MOTNAŻ

10W

750 lm

ALAMO

3000/4000 K

>90

nie

w szynoprzewodach: Global,
PowerGear, Unipro

9W

675 lm

LUGO

 

M

3000 K

90

nie

9W

675 lm

LUGO

 

L

3000 K

90

nie

9W

675 lm

LUGO

 

XL

3000 K

90

nie

W szynoprzewodach: Global, PowerGear, Unipro
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L

V
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PONTE
MOC

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

TEMPERATURA BARWOWA

CRI

KOLOR

ŚCIEMNIANIE

MOTNAŻ

16W

1600 lm

PONTE

 

S

3000/4000 K

90

16W

1600 lm

PONTE

 

M

3000/4000 K

90

16W

1600 lm

PONTE

 

L

3000/4000 K

90

W szynoprzewodach: Global, PowerGear, Unipro

MOC

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

TEMPERATURA BARWOWA

CRI

KOLOR

ŚCIEMNIANIE

MOTNAŻ

8W

600 lm

BALAGO

3000/4000 K

>80

nie

w szynoprzewodach: Global,
PowerGear, Unipro

opcjonalnie - DALI/PC



REFLEKTORY

Skontaktuj się z dystrybutorem

www.oxyled.pl


