OXYLED

OXYLINE




MONTI

MOC 27+28W
STRUMIEN SWIETLNY 2020+2090Im
TEMPERATURA BARWOWA 3000K/4000K
KOLOR biaty/czarny
SCIEMNIANIE nie
MONTAZ natynkowy

ZANO

MoC 28W
STRUMIEN SWIETLNY 3115Im
TEMPERATURA BARWOWA 3000K/4000K

KOLOR czarny
SCIEMNIANIE nie

MONTAZ natynkowy




ZANO

MOC AW 8W 12W 28W
STRUMIEN SWIETLNY 388Im 776Im 1164Im 3115Im
e mons 00 K Ik oo
oy  czamy  cewy  czamy
SCIEMNIANIE nie nie nie nie

MONTAZ 165x33mm  323x33mm  483x33mm  118x33mm




BOSCO

STRUMIEN SWIETLNY
TEMPERATURA BARWOWA

PARI

MoC
STRUMIEN SWIETLNY
TEMPERATURA BARWOWA
KOLOR
SCIEMNIANIE
MONTAZ

28 + 28W
2090 + 2090Im
3000K/4000K

biaty/czarny
nie

natynkowy

35+ 35W
2620 + 2620Im
3000K/4000K
biaty/czarny
nie

natynkowy

MoC

KOLOR

SCIEMNIANIE

MONTAZ

37+28W
2760+2090Im
3000K/4000K
biaty/czarny

nie

natynkowy



VERO

MOC 28W 35W
STRUMIEN SWIETLNY 2090Im 2620Im
TEMPERATURA BARWOWA  3000K/4000K  3000K/4000K |
KOLOR biaty biaty X
SCIEMNIANIE nie nie
MONTAZ natynkowy natynkowy

LURAS

LURAS, to szyta na miare oprawa liniowa, wykonana z profilu aluminiowego o wymiarach
55x75mm, konfigurowana specjalnie do wymagan twojego projektu. Minimalna dtugos¢ oprawy
to 140mm, maksymalna: 4600mm bez cie¢ - z jednego kawatka aluminium! Oprawa moze by¢
montowana natynkowo lub na linkach. Standardowe kolory to biaty, czarny i srebrny, ale na
zamoéwienie mozemy wykona¢ oprawe w dowolnym kolorze z palety RAL. Oprawa LURAS
opcjonalnie moze zosta¢ wyposazona w funkcje sciemniania protokotem DALI, dajagcym
mozliwos$é ptynnej regulacji strumienia w zakresie 1-100%. Za niezawodno$¢ opraw LURAS
odpowiadajg markowe komponenty, ktérych uzywamy do produkcji. Zarébwno modut jak
i zasilacz dostarcza firma OSRAM, dzieki czemu, oprawy objete s3 gwarancjg nawet do 7 lat.
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OXYLED

OXYLINE

www.oxyled.pl

Skontaktuj sie z dystrybutorem




