
UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Instrukcja ustawiania mocy i połączenia zasilacza:

SIENA

1.

3.

Otwórz pokrywę zabezpieczającą. Podłącz odpowiednie przewody zasilające.

2.

3.

Ustaw prąd przy użyciu swichy oraz tabelki.

4.

Opuść klapę zabezpieczającą, upewnij się że przewód prądowy 
znajduje się w uchwycie. 
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SIENA

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Instrukcja montażu w suficie rastrowym:

1.

Połącz przewód zasilający panel z końcówką 
zasilającą.

1. Umieść zasilacz na konstrukcji sufitu.
2. Wsuń panel w konstrukcję sufitu.

2.
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SIENA

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Instrukcja montażu natynkowego:

1.

Połącz ramiona ramki z wypustami 
montażowymi z elementem bez wypustów.

Zamontuj ramkę do sufitu przy użyciu wkrętów, zwróć 
uwagę na zachowanie kątów 90°.

3. 4.

x2 (z obydwu stron ramki)

Podnieś ramkę do sufitu. 

2.

90°90°

Podłącz panel do zasilacza przy użyciu konektora
na zasilaczu i panelu.
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miejsce 
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5.

Zamknij ramkę wciskając ostatnią ścianę w 
pozostały podczas montażu bok.
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